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ARIANNA - TA cev je izdelana iz dvoslojne brizganega PVC 
–ja. Vmesni sloj tvori rayon pletenica, ki daje cevi 
kompaktnost, odpornost na delovni tlak in delno na podtlak. 
Namenjena je za domačo in industrijsko uporabo na 
pretočnih in avtomatiziranih strojih, za pretok zraka, vode, 
blagih kemikalij, hrane ipd. V našem programu je vedno 
izdelana iz netoksičnega PVC – ja. Na hrano odporna po 
normah Ia, Iv, Iva, IVb, D.M. 4.4.1985  
sestava: PVC prozorni, ojačan z rayon pletenico v sredini-     
- - debelina stene: glej tabelo  
delovna temperatura: - 5° C do + 60  °C z odstopanjem do 
+80°C pri čiščenju  
Dobavni rok: na zalogi oziroma ca. 5 – 7 delovnih dni  
Cene:  so brez davka  
 

 

Notranji x zunanji Delovni tlak Kočni tlak Teža Pakiranje €/m Šifra 
     stalna stalne 

premer v mm bar bar gr/m m zaloga zaloge 
5 x 11 20 60 95 100 0,82 1012.0511.35 
6 x 11 20 60 86 50/100 * 1012.0611.xx 
6 x 12 20 60 105 100 0,98 1012.0612.13 
6 x 14 20 60 107 100 * 1012.0614.xx 
8 x 13 20 60 107 100 1,16 1012.0813.35 
8 x 14 15 45 130 50 1,21 1012.0814.13 
10 x 15 15 45 130 100 * 1012.1015.xx 
10 x 16 15 45 155 50 1,33 1012.1016.13 
12 x 18 15 45 145 50/100 * 1012.1218.xx 
13 x 18 12 36 155 100 * 1012.1318.xx 
13 x 19 12 20 190 50 1,74 1012.1319.13 
14 x 19 10 20 195 50 1,38 1012.1419.35 
15 x 21 10 20 215 50 1,82 1012.1521.35 
16 x 22 10 20 220 50 1,97 1012.1622.35 
16 x 23 10 20 230 50 2,68 1012.1623.13 
18 x 24 10 20 270 50 1,97 1012.1824.35 
19 x 26 10 30 310 50 2,84 1012.1926.13 
20 x 28 10 30 340 50 * 1012.2028.xx 
22 x 29 8 16 360 50 3,13 1012.2229.35 
25 x 33 8 16 460 50 4,04 1012.2535.13 
30 x 38 7 14 540 50 4,80 1012.3038.35 
32 x 42 7 14 730 50 6,49 1012.3242.13 
35 x 45 6 12 860 50 9,74 1012.3545.35 
38 x 48 5 10 900 50 10,79 1012.3848.35 
40 x 50 4 10 950 50 9,90 1012.4050.35 
45 x 55 4 10 1013 25 11,39 1012.4555.35 
50 x 63 3 9 1200 25 12,17 1012.5063.xx 


